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Serie10. Puntual 2 Crets a 2 Pilotes.
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"CRET—10" ANCLADO
VIGA EN ZUNCHO DE BORDE
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¢ | plomts
A A
I
|'| ZUN"CHO H/ \#\\L RECUBRIMIENTO
12.5 cm.
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PILOTE PILOTE Zuncho de Borde
T Forjado :
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VAINA "J° FIJADA CON RESINA BCR POLIESTER 1 Losa |
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ScpBs14 DIMENSION TALADRO EN MURO
ZUNCHO TIPO CRET | ¢ taladro|Long. taladro
40x30 VAINA J 820 30 170
i VAINA J 922 32 190
VAINA J 924 34 200
VAINA J 028 38 225
NOTA: Medidas en mm.
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T4P+134+14P
TIPO CRET |[CERcos DE stsavson |ARMADO MINIMO_DE ZUNCHO| LONGITUD | LONGITUD
A Longitudinal | Transversal | VAINA "J CRET
10 920 2610 %2012 |2ce8 o 14| 160 300
10 922 2 610 %2012 |2ce8 o 14| 180 330
10 924 26 12 B i ’ ]g 2008 o 14| 190 360
10 928 2 6 12 B i ’ ]g 2008 o 14| 215 410

CARACTERISTICAS

NOTA: Medidas en mm.

: ACERO B-5005

HORMIGON HA—25
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