EDING_APS's..
ANCLAJE A MURO

Serie10. Reparto Crets a Pilotes.

ign Senda Senent 6-bis, bajo  VALENCIA
W0 e 030 9 4 010AMV_R_PIL
E-Mail: info@edingaps.com

"CRET—10" ANCLADO
EN ZUNCHO DE BORDE
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PILOTE PILOTE

VAINA "J” FIJADA CON RESINA BCR POLIESTER
(¢ seglin tipo de CRET)

Zuncho de Borde

DIMENSION TALADRO EN MURO
TIPO CRET | @ taladro|long. taladro 1 Foriado :
VAINA J 820 30 170 w0 .E
VAINA J 922 32 190 1 Losa !
VAINA J 024 34 200
VAINA J 928 38 225 o rin = h-|

PILOTE

/

NOTA: Medidas en mm.

TIPO CRET CERCOS DE SUSPENSION |[ARMADO MINIMO DE ZUNCHO LONGIT&J[’)’ LONGITUD
A Longitudinal | Transversal | VAINA "J CRET
10 920 29 10 4 ¢ 12 |98 a 20cm 160 300
10 922 2010 4 ¢ 12 |98 a 20cm 180 330
10 924 29 12 4 ¢ 12 |98 a 20cm 190 360
10 928 26 12 4 ¢ 12 |98 a 20cm 215 410

NOTA: Medidas en mm.

CARACTERISTICAS : ACERO B—500S
HORMIGON HA—25 S/E




